C3

Tech

Adaptador para Rede Sem Fio USB

Padrao IEEE 802.11b/g/n

Modelo: W-U2300nL V1.0 C3 Tech




Introducéo

Obrigado por adquirir o adaptador para rede sem fio C3 Tech. Apresentando o que ha de melhor em
Tecnologia Wireless, o Adaptador para Rede Sem Fio C3 Tech foi projetado tanto para grandes como pequenas
empresas. Com ele é possivel adicionar novos usuarios e novos recursos de rede facilmente, dependendo da
necessidade da sua empresa.

Caracteristicas

Compativel com os sistemas operacionais Microsoft Windows 2000, XP SP2 e Vista 32 Bits.

Distancia de operacéo até 300m (area livre, sem barreiras).

Taxa de transferéncia entre 150/120/90/60/54/48/36/30/24/22/18/12/11/6/5.5/2/1 Mbps.
Criptografia WEP 64/128 bit, WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2.

Faixa de frequiéncia: 2,400 GHz ~ 2,484 GHz

Compativel com os padrdes IEEE 802.11 b/g/n

Requisitos minimos do sistema

Sistema operacional Windows 2000, XP com SP2, Vista 32 bit
Processador Intel / AMD 1 GHz ou superior

512MB de memoria RAM

500MB de espaco livre no disco rigido

Leitor de CD para instalagdo do driver.

Antes de comecar

1. Confirme o contelido da embalagem:
e Adaptador de rede sem fio USB
e CD com o driver de instalagédo

CONECTANDO SEU ADAPTADOR WLAN COM O PC

2. Conecte seu adaptador de rede ao seu computador e instale o driver.

CONHECENDO O ADAPTADOR DE REDE SEM FIO
3. LED

¢ Acende quando conecta a rede ou ponto de acesso.
e Pisca constantemente quando o adaptador de rede é ativo.



Fundamento de Redes sem Fio

Adaptadores de rede sem fio (LAN) definidos pelo padréo IEEE 802.11 b/g podem ser configurados como:
Ad Hoc wireless LAN.
Infrastructure wireless LAN.

Rede Ad Hoc é um grupo de computadores com adaptadores de LAN sem fio instalados e chamados de BSS (Basic
Service Set). Os PCs no grupo podem usar seus adaptadores de rede para se comunicar uns com 0s outros, mas
ndo com a Internet.

Ad Hoc Wireless Network Infrastructure Wireless Network

A principal diferenca entra as redes sem fio do tipo Infrastructure e Ad Hoc € que no modo Infrastructure o
computador pode acessar a Internet pelo Ponto de Acesso.

Dependendo da sua necessidade, é possivel alterar facilmente a rede do seu computador para “Ad Hoc” ou
“Infrastructure”. Em geral, se na sua rede ha um ponto de acesso, recomendamos que utilize 0 modo
“Infrastructure” para que possa conectar-se a Internet.



ENDERECO IP

Para utilizar o adaptador de rede com um dispositivo de computacéo, o adaptador deve ser equipado com
uma interface apropriada. Todos os drivers e softwares de suporte para o adaptador WLAN devem ser instalados e
configurados antes.

Peca as informacGes a seguir ao seu administrador do sistema, pois vocé precisarda delas durante a
instalacdo do driver:

e O nome do seu cliente Wireless.
Seu SSID Wireless.
O nome unico de cliente do seu computador (unique client name) e o nome do grupo de trabalho
(workgroup name).

e Para sua conta de rede, seu nome de usuario e senha.

e Seu endereco IP (IP address), endereco do gateway (gateway address) e a mascara da sub-rede
(subnet mask) caso vocé nao esteja usando um cliente DHCP.

Qualquer computador em uma rede é identificado por um endereco de rede Unico (unique network address).
Ha dois métodos para atribuir um endereco de rede ao computador numa rede TCP/IP:

e Static IP addressing (endereco de IP estatico).
e Dynamic IP addressing (DHCP Client) — Endereco de IP dindmico.

Em uma rede com enderecamento estatico, o administrador da rede atribui um IP para cada computador de
forma manual. Assim, uma vez que um IP estético foi atribuido ao computador, toda vez que ele reinicia j4 é
reconhecido na rede. Para trocar o endereco IP manualmente, é necessario apenas acessar a caixa de didlogo
Propriedades de Conexao Local (Network Properties), ndo sendo necessario um software de gerenciamento de rede.

Em uma rede com endereco IP dindmico, um servidor DHCP atribui um endereco de IP para todos os
clientes todas as vezes que eles entram na rede. Para ser configurada, uma rede que usa IP dindmico precisa da
criacdo e gestdo de um servidor DHCP.



Instalacdo do Driver/Utilitario

Atencéo! N&o cubra ou blogueie o fluxo de ar do adaptador. Se isso acontecer, ele pode alcancar altas
temperaturas durante o uso, prejudicando seu funcionamento.

Windows XP/2K

Passo 1:
Insira o CD de instalagdo em seu drive de CD-ROM. O programa de instalagéo abrird uma janela com opg¢des para
instalacdo do driver e depois da configuracdo do idioma. Escolha a linguagem que deseja usar e cliqgue no botao
Avancar.

REALTEK RTL8192U Wireless LAN - InstallShield Wizard

Choose Setup Language
Select the language for the installation from the choices below,

Bazque

Bulgarian

Catalan

Chineze [Simplified]
Chinese [Traditional]
Croatian

Czech —
Dranizh

Ditzh

Finrigh
French [Canadian]
French [Standard]

erman
[Hreal

£

¢ Back MHext = l[ Cancel




Passo 2:
A caixa de dialogo de boas-vindas a instalacdo aparecera. Clique em Avancar (Next) para continuar. Cliqgue em
Cancelar ou Cancel para fechar a instalacdo e configuragéo do utilitario.

REALTEK RTLE192U Wireless LAN Driver and Utility

REALTEE RTL8192U Wireless LAN Dnver and
Utility

The InstallShield wizard will install REALTEE, RTLE1320
Wirelezs LAMN Driver and Utility on your computer. To
continue, click Mest.

Passo 3:
Cligue em Instalar.



REALTEK RTLB1 92U Wireless LAN Driver and Utility
REALTEEK. RTL8192U Wieless LAN Dnver and Utility

Click Inztall to begin the installation.

[F wou want ba review ar change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit
the wizard.

|mztalls hield

[ < Back ]L [nztall J [ Cancel ]

REALTEK RTLB192U Wireless LAN Driver and Utility

Setup Status

The InstallShield Wwizard iz instaling REALTEK. BTLET1920 \Wireless LAM Driver and Lkl

Inztalling

C:APROGRA™TREALTEKYE 92Uk ~TWRHICS i
(T LT

[nztalls hield

Cancel

Passo 4 :
Cligue em Concluir ou Finish para completar a instalacéo.



REALTEK RTLB1 92U Wireless LAN Driver and Utility

Install5 hield Wizard Complete

The IngtallShield *Wizard has successfully installed REALTER,
RTLET92U Ywireless LAM Driver and Utility, Befare you can
Lz the program, you must restart your computer.

(%) ez, | want to restart my computer now,
i Mo, | will restart my computer later.

Remove any disks from their diives, and then click Finish ta
complete setup.




Windows Vista

Passo 1:

Insira o CD de instalagdo em seu drive de CD-ROM. O programa de instala¢@o do drive ir4 abrir a janela para a
escolha do idioma a ser utilizado na instalacéo. Escolha o idioma que quiser utilizar e clique no botéo Avancar (ou
Next).

' REALTEK RTL8192U Wireless LAN - InstallShield Wizard - - -""'" |

Choose Setup Language \
Select the language for the installation from the choices below, !

Bazque

Bulgarian

Catalan

Chineze [Simplified]
Chinese [Traditional]
Croatian

Czech

Danizh

Dutch

Finnizh
French [Canadian]
French [Standard]

Eerman
Greal

[nztallS hield

< Back |l Mt » I[ Cancel ]

REALTEK RTLB192U Wireless LAN - InstaliShield Wizard

Preparing Setup
Pleaze wait while the InstallShield \Wizard prepares the setup.

REALTEK RTLE192U Wireless LAM Setup iz preparning the Installs hield Wizard, which wil
guide you through the rest of the zetup proceszs. Pleaze wait.

[riztalls higld

Cancel




Passo 2 :
A caixa de dialogo de boas-vindas a instalacdo aparecera. Clique em Avancar (Next) para continuar. Cliqgue em
Cancelar ou Cancel para fechar a instalacdo e configuragéo do utilitario.

REALTEK RTL8192U Wireless LAN Driver and Utility

REALTEEK. BRTL8192U Wireless LAN Driver and
Utility

The InstallShield wizard will inztall REALTEE RTLE1920
Wireless LAM Diriver and Utility on your computer. To
continue, chok Mest.

< Back [ M et > ][ Cancel

Passo 3:
Cligue em Instalar.



Passo 4 :

REALTEK RTLE192U) Wireless LAM Driver and Utility E

REALTEEK RTL8192U Wireless LAN Driver and Utility

Click Inztall to begin the installation.

[f wou want to review ar change any of your installation zettings, click Back. Click Cancel to exit
the wizard.

[nztallS hield

< Back ]l [rztall I[ Cancel

E Maow inztaling REALTEK RTLE1320 YWireless LAM Driver

Cligue em Concluir / Finish para completar a instalagéo.



REALTEK RTLE192U Wireless LAM Driver and Utility

Inztall5 hield Wizard Complete

The InzstallShield *Wizard has successtully installed REALTEF.
RTLETS2U “wireless LAM Driver and Utility. Click Finizh to exit
the wizard.

< Back Cancel




Configuracdo da Rede Wireless

O adaptador WLAN utilize seu préprio software de gerenciamento, que possui todas as fun¢des que podem
ser controladas pelos usuarios. Ao inserir 0 adaptador de rede no seu notebook ou desktop, um icone aparecera no
ao lado do relégio do Windows automaticamente.

icone do Utilitario

Utilitario em modo client (cliente), mas sem o Adaptador WLAN plugado.

COr 2o sazem
|

Utilitario em modo client (cliente) e Adaptador WLAN fazendo a varredura na rede disponivel.

Modo Client (Confiquracdo Padr&o)

Controle do dispositivo Wireless

Shiows Tray Icon [] Disable Adapter

[ Radio Off

e Mostrar icone na bandeja (Show Tray Icon) — Mostra ou ndo o icone na barra de ferramentas do sistema.

e Radio desligado (Radio Off) — Desliga o sinal sem fio.
e Desabilitar Adaptador (Disable Adapter) — desliga o dispositivo sem fio.

CONFIGURACOES GERAIS

Uma vez que o dispositivo foi ativado, dé um duplo clique no icone para abrir a janela de configuracdo. Ela mostrara
a rede atual que esta conectada e também a poténcia do sinal e a qualidade do link. Um grafico de barras mostrara a
gualidade e poténcia da conexéo entre o adaptador e o ponto de acesso. A Qualidade do Link € mensurada por meio
das performances de receber e transmitir dados via radio.

Network Address mostra o endereco MAC atual, o endereco IP, a mascara de Sub-rede e o gateway.
Cligue no botdo ReNew IP para atualizar o endereco IP atribuido pelo ponto de acesso.



General |Profile || Available Network | Status | Statistics | Wi-Fi Protect Setup

Status:
Speed:
Type:
Encryption:
SSI0:

Signal Strength:
Lirik: Cuality:
Metwork Sddress:

Associated Throughput:

5S4 Mbps

Infrastructure

More Tax:0,00%, Total:0,02%
TESTZ-AF

[ l 349
[ l 100%:

Mac Address:
IP Address:
Subret Mask:

Gateway:

O0:EQ:4C:00:00:EA
192,168.1.6
299,255.255.0
192.168.1.1

|§ ReMewy TP




DEFINICOES DE PERFIL

Na guia perfil (profile), vocé pode Adicionar, Remover, Editar, Duplicar e Definir Padréo para configurar o contedido do
perfil manualmente. Recomendamos utilizar o perfil depois de configurar a Rede Disponivel.

General | Profile | dvailable Metwork | Status | Statistics | Wi-Fi Protect Setup

&vailable Profie(s)

Prafile Mame 551D [ add |

(I TEST2-8P TESTZ-AP

' adam 6.5 Adam G.5 [ [f— ]
[ Edit |
[ Duplicate ]
[ Set Default ]




DEFINICOES DA REDE DISPONIVEL

Cligue na guia Available Network (Rede Disponivel) para visualizar todas as redes possiveis encontradas via radio.
Selecione o SSID & BSSID do ponto de acesso ao qual deseja se conectar.

Clique no botédo Refresh (Atualizar) para forcar uma nova varredura das redes disponiveis.

Selecione um dos SSIDs, e clique em Add to Profile (Adicionar Profile) para criar um perfil que pode configurado com
outros parametros wireless.

General | Profile | Avadable Network | Status | Statistics | Wi-Fi Protect Setup

&vailable Metwork(s)

SSID Channel  Encryption  Metwork Authentication Signal
1 dip 1 Mone ko 4%
@TESTE-&P 6 Mone LIk B4
1" 2F ap 11 Mone Unknown 58%,
" adam G5 11 More Unkriown B4
P TEST1-AP 11 Mone Lk 5%
< >
Refresh ] [ Add to Profile
MHote

Double click on itern to join/create profile,



Nesta pagina é possivel editar o nome do perfil, configurar a seguranca sem fio como WEP, WPA, WPA2,
802.1x ...etc. Apds a configuracao, clique no botdo OK para salvar a configuragéo.

Wircless Network Properties:
Profile Marme: TE3TZ-AP

Metwaork Mamel55100; |1 ST2-

[ This is a computer-to-computer{ad hoc) network; wireless f02.1x canfigure

access points are nok used, EAP TYPE :

Channel;

wireless network security Tunnel :

This netwark requires a key Far the Follawing:

1
Metwork Authentication: : Open System | ¥ | sername ;

Diaka encryption: ! Disabled v | |

TIdentity

Password :
Key index (advanced): | |
Mebwark ke

Certificate

Confirm netwark ke




Status

A guia Status mostra todos os detalhes das versdes dos drivers de wireless, rede e dispositivos.

Ceneral | Profile || Available Hetwork | Statos | Statistics | Wi-Fi Protect Setup

Manufacturer = REALTEEK

OIS Driver Wersion = 5,1024.430, 2003
Short Radio Header = o

Encryption = Disabled
Authenticate = Open

Channel Set = FCC

mMAC Address = OO:ED:4C:00:00:05
Data Rate (ALTO) = 54 Mbps

Channel (Fregquency)

= 102412 MHz)

Status = Associated
SSID = dip

MNetwaork Type = Infrastrcture
Power Save Mode = Mohe

Acsociated AP MAC
g Time (hhrmm:ss)

= 00 1AcEFO2:21:44
= 0014



Estatisticas

A péagina da guia Estatisitcas mostrara contadores de TX/RX em tempo real para checar ou avaliar a performance
sem fio. Clique no botdo Reset para iniciar a contagem a partir do zero.

Ceneral | Profile || Available Network | Status | Stabisies | Wi-Fi Protect Setup

Counter Mame Walle
T Ok 57
T Errar 0
Tx Retry a
Tx Beacon Ok 0
Tx Beacon Error 0
R Ok 115
Rx Packet Count 150
Fx Retry ]
Rx CRC Error{0-500) ]
Rx CRC Error(S00-10007% ]
R CRC Error(=1000) ]
R ICW Error 0

Reset




Wi-Fi Protected Setup

Uma solucao facil e segura para configurar uma rede Wi-Fi. Vocé pode escolher entre os métodos PIN Code ou Push
Button para se conectar a um ponto de acesso.

(eneral || Profile | Available Network | Statns || Statistics | WiFi Protect Setup

Wi-Fi Protected Setup (WFPS)

An easy and secure setup solution for Wi-Fi network

Pin Input Config (PIN
After pushing the PIN button.Please enter the PIMN code into your
AP,
PIN Code : 54287198

Fin Input Config (PN

Push Button

After pushing the PEC button. Please push the physical button on
wour AP or visual button on the WPS config page.

Push Button Config (PEC)




Especificacdo Técnica

Chipset

Realtek RTL8192+RTL8256

Padrao

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Banda de frequéncia

2,4GHz ~ 2,484GHz

Modo de transmissao

IEEE 802.11b : DSSS
IEEE 802.11g : OFDM
IEEE 802.11n : OFDM

Modulacao

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM

Taxa de transferéncia de
dados

IEEE 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
IEEE 802.11g : 6, 11, 12, 18, 22, 24, 30, 36, 48, 54, 60, 90Mbps
IEEE 802.11n: 120, 180, 240, 270 and Maximum of 300Mbps

Modos de operacéo

Ad hoc, Infraestrutura

Poténcia de transmissao

17(+1) dBm @11b,14(x1) dBm @11g,13(+1) dBm @11n

Operando a 11Mbps: < —-80 dBm @8% FER, 54 Mbps: < —68 dBm @8% FER

Sensibilidade HT20(2RX/4RX): MCS=0 < -84dBm, MCS=15 < -69dBm
HT40(2RX/4RX): MCS=0 < -84dBm, MCS=15 < -69dBm

Seguranca WEP 64/128 bit, WPA / WPA2 (TKIP/AES)

LED power

Sistema operacional Windows® 2000, XP SP2, Vista 32/64

Temperatura operacional 0°C ~55°C

Temperatura de 20°C ~ 70°C

armazenamento

Umidade operacional

5 ~90% (ndo-condensado)




Solucdo de Problemas

Sintoma : |O LED esta desligado.
Soluco - Certifique-se que o adaptador de rede esta inserido corretamente. Se
30 - Imesmo assim, nao ligar, entre em contato com seu revendedor.
Sintoma : |0 LED esta sempre aceso, sem piscar.
Certifique-se de que o driver contido no CD que acompanha o produto
Solugéo : [foi instalado. Se tiver sido e mesmo assim nao piscar, contate o seu
revendedor.
. . |O LED esta piscando mas o icone do adaptador ndo aparece na
Sintoma : . .
bandeja do Windows.
~ . [Certifique-se de que o utilitario contido no CD que acompanha o produto
Solugéo : C
foi instalado corretamente.
Sintoma. - O adaptador de rede esta conectado mas ndo consegue compartilhar
" Jarquivos com 0s outros.
Verifique se a funcao “Compartilhamento de arquivos e impressora” esta
Solucdo : |habilitada. E possivel habilita-la em Painel de Controle > Rede >
Compartilhamento de arquivos e impressoras
Sintoma : |Desempenho lento ou pobre em modo AP (ponto de acesso).
~ . |Tente selecionar outro canal para o grupo de comunicagédo ou mover o
Solucao :

dispositivo para que figue mais préximo do ponto de acesso.
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